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БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН, МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕХНИКАНЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

СҚО, Қызылжар ауданы, Бескөл ауылы, Пирогов көшесі 19 мекенжайы бойынша орналасқан «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «Қызылжар орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК ҚР Үкіметінің 29.12.2016 жылғы №908 қаулысына сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен дәрі-дәрмек пен медицинаға арналған бұйымдарды сатып алу  мақсатында  хабарландыру жариялап отыр.
Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға біліктілік талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілер жіберіледі. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес сатып алу жүргізіледі
2017 жылғы 8 желтоқсан  сағат 1200-ге дейін конверттерді (Ұсынылған тауарлардың Қағиданың 4-тарауына сәйкес келетінін растайтын баға ұсынысы мен құжаттарды) СҚО, Қызылжар ауданы, Бескөл ауылы, Пирогов көшесі 19 мекенжайы бойынша орналасқан мемлекеттік сатып алу бөліміне ұсынудың соңғы мерзімі, байланыс телефоны: 8(71538) 2-16-30 
Конверттерді ашу және қорытындылау уақыты 8 желтоқсан  2017 ж. сағат 14 00-де мемлекеттік сатып алу бөлімінде.
Қорытынды  хаттама интернет ресурста 2017 жылғы 11 желтоқсан орналастырылады.
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Объявление о проведении закупа медицинской техники способом запроса ценовых предложений.

   КГП на ПХВ «Кызылжарская центральная районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» находящейся по адресу: СКО Кызылжарский район а.Бескол, ул.Пироговы 19, объявляет о проведении закупа изделий медицинского назначения и лекарственных средств способом запроса ценовых предложений на 2017 год согласно постановлению Правительства РК от 29.12.2016г №908.
К закупу медицинского назначения допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям. Закуп производится согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
    Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 Правил)      8 декабря 2017 года до 12 ч. 00 мин. в отдел государственных закупок находящихся по адресу: СКО, Кызылжарский район а.Бескол, ул.Пироговы 19. Контактный телефон: 8(71538) 2 16 30
Вскрытие конвертов и подведение итогов 8 декабря 2017 года в 14 ч. 00 мин в отделе государственных закупок.
Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе 11 декабря  2017 года. 

                                                                                    Перечень закупаемых товаров
                                                                                                                                                                                                                    Приложение №1
	№
	Наименование закупа 
	Объем закупа
	Сумма, выделенная для закупа (тенге)
	Место поставки
	Сроки и условия поставки

	

1
	· 	Аппарат искусственной вентиляции легких 
	
  
1 шт 
	

12 900 000,00
	СКО, Кызылжарский район а.Бескол, ул.Пироговы 19 (склад  аптека)
	Поставка в течение 30 календарных дней  после подписания договора 




Технические характеристики:
	Режим
	Инвазивная
	Неинвазивная
	Для
взрослых/детей
	Для новорожденных

	Адаптивный режим

	AVM
	✓
	
	✓
	

	С контролем по давлению

	PCV
	✓
	✓
	✓
	✓

	P-A/C
	✓
	✓
	✓
	✓

	PC-SIMV
	✓
	✓
	✓
	✓

	beLevel
	✓
	✓
	✓
	

	APRV
	✓
	✓
	✓
	

	CPAP
	✓
	✓
	✓
	✓

	PSV
	✓
	✓
	✓
	✓

	S
	✓
	✓
	✓
	✓

	S/T
	✓
	✓
	✓
	✓

	T
	✓
	✓
	✓
	✓

	С контролем по объему

	VCV
	✓
	
	✓
	

	V-A/C
	✓
	
	✓
	

	VC-SIMV
	✓
	
	✓
	

	PSV
	✓
	✓
	✓
	✓

	P-A/C
	✓
	✓
	✓
	✓

	PC-SIMV
	✓
	✓
	✓
	✓

	Неинвазивная

	nCPAP
	
	✓
	
	✓

	nIPPV
	
	✓
	
	✓

	Двойные режимы

	Двойная вентиляция
	✓
	✓
	✓
	✓

	День /Ночь
	✓
	✓
	✓
	



	Параметр
	Спецификация

	Область применения
	· Жизнеобеспечивающий вентилятор легких
• Отделение интенсивной терапии (ОИТ)
• Промежуточная терапия (ПТ)
• Пункт неотложной помощи (ПНП)
• Внутрибольничное перемещение
• Лечение в условиях стационара
· Возможность работы в условиях транспортировки пациентов в машине «Скорой Помощи»


	Тип пациентов
	Взрослые, дети, новорожденные.

	Технология
	Вентилятор для интенсивной терапии с высокопроизводительной турбиной.

	Давление, поток

	Максимальное давление потока
	80 мбар.

	Макс. поток при 0 мбар
	≥ 260 л. /мин.

	Макс. поток при 60 мбар
	≥ 130 л. /мин.

	Источник потока
	Встроенная турбина.

	Подключения

	Подача кислорода
	От 0 до 7 бар.

	USB – порты
	3х USB 2.0.

	Серийные порты
	2х RS232.

	Порт Ethernet
	1х 100 Mbit.

	Тренды

	Длительность сохранения
	Все параметры мониторинга – до 1 года. Все кривые – до 2 недель. 2000 событий и тревог.

	Сохранение записей при сбое электроснабжения
	˃ 72 ч.

	Экспорт и анализ трендов и данных
	Через флеш-карту, программное обеспечение.

	Пульсоксиметрия SpO2 (опция)

	SpO2
	Диапазон измерений: от 0 до 100%.
Шаг: 1%.
Погрешность: ± 2%.

	ЧСС
	Диапазон измерений: от 18 до 300 уд. /мин.
Шаг: 1 уд. /мин.
Погрешность: ± 3 уд. /мин.

	Капнограф CO2 (опция)

	Диапазон измерений и погрешность
	От 0 до 15% CO2 общего объема; ± (0,2 об.% + 2% измеренного значения).

	Время разогрева
	10 с.

	Время отклика
	< 1 с.

	LED индикатор
	На датчике.

	Дыхательный контур

	Спецификация
	Взрослые
	Дети
	Новорожденные

	Диаметр
	22 мм.
	15 мм.
	10 мм.

	Сопротивление потока на вдохе (измерение при)
	≤ 15 мбар /л. /с. (60 л. /мин.)
	≤ 26 мбар /л. /с. (30 л. /мин.)
	≤ 20 мбар /л. /с. (5 л. /мин.)

	Сопротивление потока на выдохе (измерение при)
	≤ 20 мбар /л. /с. (60 л. /мин.)
	≤ 20 мбар /л. /с. (30 л. /мин.)
	≤ 40 мбар /л. /с. (5 л. /мин.)

	Утечка
	≤ 0,15 л. /мин. при 30 мбар.

	Комплайнс
	≤ 3,5 мл. /бар.
	≤ 2,0 мл. /мбар.

	Вирусобактериальный фильтр
	≥ 99,999% (эффективность).

	Датчик потока

	Спецификация
	Взрослые
	Дети
	Новорожденные

	Мертвое пространство
	10,3 мл.
	1,3 мл.

	Диапазон измерений
	От 0 до ± 180 л. /мин.
	От 0 до ±30 л. /мин.

	Погрешность
	± 1,5 л. /мин.
	± 0,12 л. /мин.

	Поддерживаемые режимы ИВЛ

	CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
	Самостоятельное дыхание при положительном давлении в дыхательных путях.

	PCV (Pressure Controlled Ventilation)
	Вдохи, контролируемые по давлению инициируются с установленной частотой.

	P-A/C (Pressure Controlled, Assist-Control Ventilation)
	При режиме P-A/C спонтанные попытки вдоха пациента определяют и частоту принудительных вдохов.

	PC-SIMV (Pressure Controlled-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation)
	Режим ИВЛ с контролем по давлению с промежуточным самостоятельным дыханием с поддержкой давления.

	PSV (Pressure Supported Ventilation)
	Вентиляция с поддержкой давления. Принудительные вдохи с поддержкой давления вызываются спонтанной попыткой вдоха.

	beLevel 
	режим спонтанной вентиляции на двух уровнях PEEP (ПДКВ — положительное давление конца выдоха) с переключением с одного уровня давления на другой через заданные временные интервалы.

	APRV (Airway Pressure Release Ventilation)
	ИВЛ с помощью снижения давления. Обеспечивает возможность спонтанного дыхания на верхнем уровне давления с короткими интервалами на низком давлении.

	VCV (Volume Controlled Ventilation)
	Контролируемая по объему вентиляция производится с установленной частотой.

	V-A/C (Volume Controlled, Assist-Control Ventilation)
	Попытки спонтанных вдохов инициируют управляемые по объему дыхательные циклы аппарата.

	VC-SIMV (Volume Controlled-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation)
	С контролем по объему синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция.

	День /Ночь
	Автоматическое переключение громкости и яркости аппарата, в зависимости от времени суток. Возможно переключение вручную.

	Двойная вентиляция
	Автоматическое переключение между двумя установленными режимами ИВЛ.

	Масочная вентиляция
	Неинвазивная масочная вентиляция. Упрощает процесс начала использования маски путем быстрой установки наиболее важных настроек.

	Отучение пациента от ИВЛ
	Постоянное снижение давления на вдохе.

	PRVC (Pressure Regulated Volume Controlled)
	Контроль по давлению с целевым объемом.

	Режим поддержки
	Автоматическое переключение на принудительную вентиляцию при апное.

	Ручной вдох
	Вызывает принудительный инспираторный цикл на предустановленном режиме и настройках ИВЛ.

	Задержка вдоха /выдоха
	Выполняется задержка вентиляции в конце вдоха /выдоха. Взрослые /дети: ≤ 10 с. Новорожденные: ≤ 3 с.

	O2 Flush
	Краткосрочное повышение концентрации кислорода.

	Вздох
	Контроль амплитуды, частоты и количества вздохов. Активирует появление череды вдохов повышенного объема и давления. 



	АТС (Автоматическая Компенсация Трубки)
	Компенсирует сопротивление трубки, увеличивая давление ИВЛ в дыхательном контуре во время вдоха в зависимости от потока или же уменьшая его во время выдоха.

	PLV (Pressure Limited Ventilation)
	Режим управляемой вентиляции с ограничением пикового давления на вдохе.

	S
	Спонтанный вздох, Каждый синхронизированный вдох аппарата вызывается попыткой спонтанного вдоха пациента (по давлению, по потоку, откл.).

	T
	Принудительное дыхание. Вдохи инициируются вентилятором по установленным параметрам (по давлению, по объему).

	S/T
	Синхронизированная /принудительная вентиляция.

	Режимы вентиляции 

	Контроль давления
	CPAP, PCV, P-A/C, PC-SIMV, PSV, beLevel, APRV, S, S/T, T.

	Контроль объема
	VCV, V-A/C, VC-SIMV, PLV (Вентиляция при ограниченном давлении), P-AC, PC-SIMV, PSV. 

	Тип потока
	Квадрат,  замедляющийся на 50 %.

	Адаптивный режим
	AVM.

	Неинвазивные режимы 
	CPAP, PSV, P-A/C, PC-SIMV, beLevel, APRV, P-A/C, PC-SIMV, PSV, nCPAP, nIPPV.

	Дополнительные режимы
	Двойная вентиляция, день /ночь, масочная вентиляция.

	Вентиляция при апноэ
	P-AC, PC-SIMV, V-AC, VC-SIMV.

	Режимы  поддержки
	PSV, Burst backup.

	Максимальная скорость вдоха
	 От 0 до 260 л/мин.

	Давление при вдохе, IPAP 
(положительное давление в дыхательных путях при вдохе)
	От 0 до 100 мбар.

	Поддержка давления
	От 0 до 80 мбар.

	PEEP ( положительное давление в дыхательных путях при выдохе), EPAP (положительное давление в дыхательных путях на выдохе)
	От 0 до 50 мбар.

	Дыхательный объём
	От 40 до 2500 мл у взрослых/детей, от 2 до 250 мл. у новорожденных.

	Время вдоха
	От 0.1 до 10 сек.

	Частота дыхания
	От 0 до 100 уд. /мин.  у взрослых/детей, от 0 до 150 уд. /мин.  у новорожденных.

	Соотношение длительностей вдоха и выдоха
	1:599; 49:1 (двухфазный ), 1:59; 5:1 при других режимах.

	Триггер на вдохе
	Поток от 0.1 до 20 л/мин., Давление от 0.1 до 15 мбар. Триггер отключается.

	Триггер на выдохе
	Автосинхронизация, от 5 до 90 % - ручной режим.

	Время нарастания
	Автоматическое нарастание, от 0 до2000 мс. - ручной режим.

	Компенсация утечки
	Автоматическая компенсация утечки, автоматическая компенсация утечки на вдохе/выдохе.

	Кривые
	Давление, Поток, Объем, ATC (автоматическая компенсация трубки), SpO2, etCO2.

	Петли
	Объем-давление, Поток-давление, объем-поток,  волюметрический CO2.

	Мониторинг
	Текущий мониторинг 56 параметров.

	Анализ трендов
	Анализ трендов за 14 дней, анализ трендов по параметрам за 1 год.

	Процедуры 
	Дыхание в ручном режиме, настраиваемый вздох, Задержка вдоха,  Задержка выдоха, NIF (Разрежение в дыхательных путях на вдохе), Vtrapped, P0.1 (Давление окклюзии), AutoPEEP.

	Присоска
	Повышение концентрации кислорода в течение ограниченного периода времени: 
По умолчанию:
• Взрослые / дети: 100% О2 в течение 2 мин.
• Новорожденные: Настраиваемый во времени и концентрация.

	ATC (Автоматическая компенсация трубки)
	Автоматическая компенсация трубки для
· Эндотрахеальной трубки / Трахеостомической трубки.
· Настраиваемая для входа / выдоха.

	Протокол отлучения от 
ИВЛ 
	VentSummary (Обзор вентиляции).



	Размеры аппарата (ш. x в. x д.)
	350 мм. x 220 мм. x 330 мм.

	Размеры тележки (ш. x в. x д.)
	545 мм. х 1170 - 1320 мм. х 575 мм.

	Экран
	13.3”, WXGA, 1280х800, цветной сенсорный экран.

	Время работы от батареи
	4 ч. (внутренняя).

	Время полной зарядки батареи
	4 ч.

	Впуск воздуха
	Встроенная турбина.

	Громкость динамика
	От 45 до 86 дБ.

	Тех.функции
	Счетчик рабочих часов, автоматическая барометрическая компенсация, автоматическая самодиагностика при включении.

	Вес
	9,1 кг.

	Класс защиты рабочих частей
	BF.

	Класс электрозащиты
	 I.

	Входная мощность




	100-240 В / 50-60 Гц. 


Комплект поставки:
	Основной блок
	1 шт.

	Режим адаптивной вентиляции легких
	1 шт.

	Одноразовый бактериальный фильтр
	1 шт.

	Одноразовый дыхательный контур E-800 для взрослых (22 мм.) 
	1 шт.

	Кислородный датчик многоразовый 
	1 шт.

	Тестовое легкое (1 л.) 
	1 шт.

	Тележка для аппарата bellavista 1000
	1 шт.

	Одинарный кронштейн для крепления увлажнителя
	1 шт.

	Держатель контура ECO для тележек bellavista
	1 шт.

	Увлажнитель MR850-ARU
	1 шт.

	Увлажнительная камера (автоматическое наполнение, многоразовая)
	1 шт.

	Дыхательный контур С-850 (для взрослых, 22 мм., многоразовый)
	1 шт.

	Бактериальный фильтр (многоразовый)
	1 шт.


[bookmark: _GoBack]
Дополнительные (опциональные) комплектующие:
	Программное обеспечение:

	AVM – режим адаптивной вентиляции

	Расширенный диапазон давления – инспираторное давления до 80 мбар, инспираторное давление без данной опции составляет максимум 60 мбар

	Расширенный режим для вентиляции новорожденных – 
вес пациента менее 400 гр.
Дыхательный объем от 2 до 250 мл.
Без данной опции – 
Вес пациента от 6 кг.
Дыхательный объем от 40 мл. 
*При заказе данной опции необходимо заказать адаптер 

	Экспертная вентиляция – доступ к режимам:
Задержка вдоха/выдоха
Ручное дыхание
AutoPEEP, NIF, PO.1, Vtrapped
Автоматическая компенсация трубок
Настраиваемый вздох

	Экспертный мониторинг – отображение до 8-ми кривых и петель (в стандартной комплектации только 3 кривые отображаются)
Мониторинг спонтанного дыхания по параметрам: 
• RateSpont, TInsp Support
• %Spont 1h, %Spont 8h
• MVInsp Spont, MVExp Spont
• RSBI
• WOB (Work of Breathing), PTP (Pressure Time Product), P0.1 (online)

	Механика легких – отображение до 8-ми петель (в стандартной комплектации отображение только кривых)
Отображение петель: давление/объем, объем/поток, давление/поток
Соотношение петель, наложение петель
Мониторинг механики легких по параметрам: 
RInsp, RExp
CStat, CStat/kg CDyn, CDyn/kg, C20/CDyn

	Тренды в реальном времени – хранение, отображение трендов в течении 2-х недель:
Давление, поток, объем
Кривая капнографии, кривая сердечного выброса.
(в стандартной комплектации параметры отображаются во время дыхания и не хранятся)

	Двойная вентиляция – автоматическое переключение аппарата между выбранными спонтанными и принудительными режимами дыханиями согласно показателям пациента.

	Режим день/ночь – переключение режимов или настроек. Переключение может осуществляться согласно заданным параметрам по времени либо вручную.

	Масочный режим – запуск неинвазивной вентиляции. Звуковая/визуальная обратная связь обеспечивает облегчение адаптации пациента к дыханию через маску.

	Режим TargetVent – режим регулируемого объема вентиляции, заданного объема.
Позволяет использовать регулируемое по объему давление в инвазивной/неинвазивной вентиляции.

	ChameleonClassic – доступ к дисплею Chameleon Classic.

	ChameleonGreen – доступ к дисплею ChameleonGreen

	Phillips IntelliBridge/VueLink – опция для подключения мониторов Philips по средствам:
Philips VueLink "Ventilator" 
Philips IntelliBridge 
*Необходимо заказать адаптер

	Встроенный пневматический небулайзер – необходимо заказать заранее, так как блок встраивается в аппарат на заводе.
*Необходимо дозаказать либо – (15 мм.), либо (22 мм.)

	Дополнительный порт измерения давления.
необходимо заказать заранее, так как порт встраивается в аппарат на заводе.

	Высокопоточная кислородная терапия

	Тележки и Аксессуары:

	Тележка для аппарата 

	Корзина для тележек 

	Выдвижной ящик для тележек 

	Одинарный кронштейн для крепления увлажнителя 

	Двойной кронштейн для крепления увлажнителя

	Монтажная планка для тележек

	Кронштейн для крепления газового баллона для тележек 

	Держатель контура для тележек 

	Наконечник к держателю контура для тележек 

	Двойной наконечник к держателю контура для тележек 

	Держатель трубок и аксессуаров для тележек 

	Держатель емкости с водой

	Держатель контура ECO для тележек

	Крепление для кронштейна

	Крючок для крепления

	Крепление c держателем 

	Датчики и Мониторинг:

	Проксимальный датчик потока для взрослых/детей (многоразовый, упак/10 шт.)

	Проксимальный датчик потока для взрослых/детей (одноразовый, упак/10 шт.)

	Проксимальный датчик потока для новорожденных (одноразовый, упак/10 шт.)

	Адаптер к датчику потока для новорожденных (упак/10 шт.)

	Пульсоксиметрический диагностический пакет для детей/взрослых 

	Пульсоксиметрический диагностический пакет для новорожденных 

	Манжеты для крепления датчика SpO2 для новорожденных (одноразовые, упак/25 шт.)

	Диагностический пакет основного потока капнографии

	Воздушный адаптер для взрослых (одноразовый, упак/25 шт.)

	Воздушный адаптер для новорожденных (одноразовый, упак/10 шт.)

	Диагностический пакет для бокового потока капнографии

	Набор адаптеров бокового потока для взрослых/детей (одноразовый, упак/20 шт)

	Клапаны выдоха и Фильтры:

	Встроенный клапан выдоха (многоразовый)

	Мембрана для встроенного клапана выдоха (многоразовая, упак/5 шт.)

	Кассета клапана выдоха (многоразовая)

	U-образный адаптер 

	Клапан выдоха (многоразовый)

	Клапан выдоха (одноразовый)

	Мембрана для внешнего клапана выдоха (многоразовая, упак/5 шт.)

	Кнопка вызова медсестры

	Адаптер D-Sub

	Фильтры и аксессуары:

	Набор HEPA H14 (корпус, картридж, фильтр)

	Набор HEPA H14 (4 картриджа, 12 фильтров)

	Бактериальный фильтр (многоразовый)

	Бактериальный фильтр (одноразовый)

	Крепление для катетера (многоразовый)

	L-соединитель (многоразовый)

	Маски:

	Неинвазиваная лицевая маска (маленький размер, одноразовая)

	Неинвазиваная лицевая маска (средний размер, одноразовая)

	Неинвазиваная лицевая маска (большой размер, одноразовая)

	Невентилируемая лицевая маска (маленький размер, многоразовая)

	Невентилируемая лицевая маска (средний размер, многоразовая)

	Невентилируемая лицевая маска (средний размер, многоразовая)

	Дыхательные контуры увлажняемые:

	Дыхательный контур А (для взрослых, 22 мм., одноразовый)

	Дыхательный контур С-800 (для взрослых, 22 мм., одноразовый)

	Дыхательный контур С-850 (для взрослых, 22 мм., многоразовый)

	Дыхательный контур D-800 (для взрослых, одноразовый)

	Дыхательные контуры не увлажняемые:

	Дыхательный контур E-800 (для взрослых, 22 мм., одноразовый)

	Дыхательные контуры увлажняемые c двойным патрубком

	Дыхательный контур E (для взрослых, 22 мм., силиконовый, многоразовый)

	Дыхательный контур E (для детей, 15 мм., силиконовый, многоразовый)

	Дыхательный контур E (для новорожденных, 10 мм., силиконовый, многоразовый)

	Дыхательный контур E (для взрослых, 22 мм., одноразовый)

	Дыхательный контур E (для детей, 15 мм., одноразовый)

	Дыхательный контур E (для новорожденных, 10 мм., одноразовый)

	Увлажнители (серво контроль):

	Увлажнитель MR850-ARU

	Увлажнительная камера MR370 (для взрослых, многоразовая)

	Увлажнительная камера MR370 (для новорожденных, многоразовая)

	Дыхательные контуры инспираторно-подогреваемые:

	Дыхательный контур в комплекте 900MR761 (для взрослых, подогреваемый, 1,5 м., многоразовый)

	Дыхательный контур в комплекте 900MR749 (для детей, подогреваемый, 1,5 м., многоразовый)

	Дыхательный контур в комплекте 900MR750 (для новорожденных, подогреваемый, 1,5 м., многоразовый)

	Дыхательный контур E (для взрослых, 22 мм., инспираторно-подогреваемый, силиконовый)

	Дыхательный контур E (для детей, 15 мм., инспираторно-подогреваемый, силиконовый)

	Дыхательный контур E (для новорожденных, 15 мм., инспираторно-подогреваемый, силиконовый)

	Дыхательный контур E (для взрослых, 22 мм., инспираторно-подогреваемый, одноразовый)

	Дыхательный контур E (для детей, 15 мм., инспираторно-подогреваемый, одноразовый)

	Дыхательный контур E (для новорожденных, 15 мм., инспираторно-подогреваемый, одноразовый)

	Увлажнитель ручное управление

	Респираторный увлажнитель в комплекте (ручное управление)

	Дыхательные контуры не подогреваемые:

	Дыхательный контур E (для взрослых, 22 мм., не подогреваемый, силиконовый, многоразовый)

	Дыхательный контур E (для детей, 15 мм., не подогреваемый, силиконовый, многоразовый)

	Дыхательный контур E (для новорожденных, 15 мм., не подогреваемый, силиконовый, многоразовый)

	Дыхательный контур E (для взрослых, 22 мм., не подогреваемый, одноразовый)

	Распылители:

	Пневматический небулайзер в комплекте (15 мм., одноразовый)

	Пневматический небулайзер в комплекте (22 мм., одноразовый)

	Небулайзер Solo в комплекте

	Небулайзер Solo в комплекте (для взрослых, одноразовый, упаковка – 5 шт.)

	Небулайзер Solo в комплекте (для детей, одноразовый, упаковка – 10 шт.)

	Небулайзер Solo в комплекте (для новорожденных, одноразовый, упаковка – 10 шт.)

	Небулайзер Pro система в комплекте

	Небулайзер Pro в комплекте (для взрослых, многоразовый, упаковка – 2 шт.)

	Небулайзер Pro в комплекте (для детей/новорожденных, многоразовый, упаковка – 2 шт.)

	Назальная СИПАП терапия:

	Генератор СИПАП Medijet (одноразовый, упаковка – 20 шт.)

	Стартовый набор СИПАП

	Назальные канюли (XS/S/M/L/XL размеров, одноразовые, упаковка – 10 шт.)

	Маски (S/M/L размеров, одноразовые, упаковка – 10 шт.)

	Шапочки для фиксации СИПАП генератора (XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL размеров, одноразовые, упаковка – 10 шт.)

	Полоски для шапочек (13/15/18/20 см. одноразовые, упаковка 10 – шт.)

	Дыхательный контур подогреваемый (одноразовый, упаковка – 10 шт.)

	Дыхательный контур подогреваемый с увлажнительной камерой (одноразовый, упаковка – 10 шт.)

	Измерительная полоска для корректной установки размеров масок, шапочек, канюль (одноразовая, упаковка – 20 шт.)

	Подушка для фиксации (одноразовая, упаковка – 20 шт.)

	Высокопоточная кислородная терапия

	Канюля для взрослых (S/M/L размеров, упаковка – 10 шт.)

	Канюля для новорожденных (упаковка – 10 шт.)

	Дыхательный контур (одноразовый, упаковка – 15 шт.)

	Тестовые легкие:

	Тестовое легкое Smart Lung 2 л.

	Тестовое легкое Smart Lung 1 л.

	Тестовое легкое Smart Lung 0,5 л.

	Тестовое легкое Easy Lung 1 л.

	Тестовое легкое Easy Lung для новорожденных


    


  Предоплата  в размере 30 %будет произведена после поступления товара покупателю, а оставшаяся сумма в размере 70% в течение 2018 года.
